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技术参数

外形尺寸 mm:
长度: 1500 
宽度:  1000 
高度: 1800 
高度: 1870 (包含支撑脚)

产品重量: 
1551 kg

额定制冰量:
最大 350 kg/h
高质量的干冰颗粒，取决于使用的挤
压板

干冰颗粒规格:
mm: 3mm - 10mm - 16mm可选

液态二氧化碳供给压力:
bar: 16 - 22

排气压力:
bar:     0 - 1

供电要求CE:
3 x 400 V AC + PE, 50Hz, 
Imax. 32 A

供电要求UL:
3 x 480 V AC + PE, 60Hz, 
Imax. 32 A

额定功率: 
kW: 11 

压缩空气:
bar: 8 – 10

空气质量: 
符合 ISO 8573-1

噪音等级: 运行噪音低于75 分贝
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PR350H
生产高质量的干冰颗粒

 3 mm 颗粒  10 mm 颗粒  16 mm 颗粒

PR350H制冰机可一键自动切换两种规格

的干冰颗粒。无需停机，拆模。

16 mm Pellets  
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PR350H
生产高质量的干冰颗粒

对地面和空间距离的要求

o   PR350H 需要固定在有足够承载力，没有裂缝和结构性缺陷

的平整地面上。

o   安装间距要能够打开电柜门，并且方便设备操作和检修。

(不小于1.2米)

如果PR350H连接上因特网，可通过电脑实现远

程监控和操作。设备出现故障，也可实现远程诊

断，协助排查故障。

– 全球各地都可以

这需要支持在线使用诊断软件的面板PC

高度:  
mm: 1870 
(包含支撑腿)

 1500 mm 

1030 mm max.

1100 mm max.

1000 mm  
 

关于安装
制冰机的安装调试必须由酷捷的专业技术人

员现场操作，或由经过酷捷培训合格的专业

技术人员安装。

高度:  
mm: 1870
(包含支撑腿)

1500 mm

高度:  
mm: 1150
(包含支撑腿)

高度:  
mm: 1150 
(包含支撑腿)
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